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Budynek C_układ automatyki PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Układ automatyki rozliczania zu życia energii 

1 Wycena
własna

Centralny sterownik z panelem dotykowym, umożliwiający podłączenie do 64 jed-
nostki wewnętrzne, karta umożliwiająca podłączenie do centralnego sterownika ko-
lejnych 64 jedn. wew., z dodatkową płytką z opcją proporcjonalnego podziału
mocy, umożliwiającą rozliczanie kosztów zużycia energii

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 KNR-W 5-08
0404-08

Szafka stalowa zamykana na klucz z szybką o wymiarach ok. 60x40 cm, dla urzą-
dzeń sterujących klimatyzacji - montaż, klatka schodowa.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3 KNR-W 5-08
0101-04

Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem
podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betono-
wym

m

3*3 m 9.000
RAZEM 9.000

4 KNR-W 5-08
0110-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach -
klatka schodowa

m

3*3 m 9.000
RAZEM 9.000

5 KNR 5-18
1708-01

Wciąganie przewodów UTP 4x2x0,57 żel. do rurek m

3*3 m 9.000
RAZEM 9.000

6 KNR-W 5-08
0226-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych
listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód UTP 4x2x0,57 żel.

m

100.0*5 m 500.000
RAZEM 500.000

7 KNR 5-18
0901-11

Liczniki impulsowe AWD3 - montaż w rozdzielnicy na dachu tabl.

3 tabl. 3.000
RAZEM 3.000

8 KNR-W 5-08
0407-02
analogia

Przekładnik 200/5 szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

9 KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000

10 KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-
stępny pomiar
Krotność = 5

pomiar

1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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