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SPECYFIKACJA TECHNICZNA S02.00

WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, GRZEWCZE, KLIMATYZACJI
DLA PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU NA PARK NAUKOWO – TECHNOLOGICZNY 

„POMERANIA” W SZCZECINIE PRZY UL. NIEMIERZYŃSKIEJ 17A

 1 Wstęp.
 1.2 Przedmiot ST.
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., klimatyzacji dla 
budynku przy ul. Niemierzyńskiej 17A w Szczecinie.
 1.3 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja  Techniczna jest  stosowana jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3.
 1.4 Zakres robót objętych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu instalacji:
– wodociągowej,
– kanalizacyjnej,
– grzewczej,
– klimatyzacji,
 1.5 Określenia podstawowe.
Określenia  podstawowe  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ST  „Wymagania  ogólne"  oraz 
odpowiednimi normami polskimi lub europejskimi.
Instalacja wodociągowa -  zespół powiązanych ze sobą  elementów służących do zaopatrywania w 
wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno - użytkową.
Instalacja wody zimnej – część  instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia 
do punktów czerpalnych wody zimnej.
Instalacja wody ciepłej  – część  instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia 
do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze uznanej za użytkową.
Podłączenie wodociągowe – odcinek przewodu łączący źródło wody z instalacją wodociągową.
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,
Pośrednie zaopatrzenie w wodę  – zasilenie instalacji  wodociągowej z wodociągu komunalnego z 
zastosowaniem urządzeń do podnoszenia ciśnienia wody.
Instalacja centralnego ogrzewania – systemu wodnego, pompowego, dwururowego - zespół
urządzeń zmontowanych w budynku dostarczających ciepło do poszczególnych pomieszczeń.
Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane
w  dokumentacji  projektowej,  które  dla  zachowania  zakładanej  trwałości  instalacji  nie  może  być 
przekroczone w żadnym jej punkcie.
Ciśnienie dopuszczalne instalacji  -  najwyższa wartość  ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji.
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najwyższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności.
Ciśnienie nominalne PN - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość  elementu instalacji w 
temperaturze odniesienia równej 20 °C.
Temperatura  robocza  -  obliczeniowa  (projektowa)  temperatura  pracy  instalacji  przewidziana  w 
dokumentacji  projektowej,  która  dla  zachowania  zakładanej  trwałości  instalacji  nie  może  być 
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przekroczona w  żadnym jej  punkcie.  Temperatura robocza instalacji  wody zimnej wynosi  20 °C, a 
instalacji wody ciepłej 60 °C.
Średnica nominalna (DN lub dn)  -  średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur PEX, PPR- średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy 
wewnętrznej, dla rur stalowych ocynkowanych średnica wewnętrzna) wyrażonej w milimetrach.
Wentylacja pomieszczenia  – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części mająca na celu 
usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnętrznego.
Rozprowadzenia  powietrza  –  przeniesienie  strumienia  powietrza  określonej  objętości  do 
wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni na ogół z zastosowaniem przewodów.
Rozdział  powietrza  w  pomieszczeniu  – rozprowadzenie powietrza w wentylowanej  przestrzeni  z 
zastosowaniem  nawiewników  i  wywiewników  w  celu  zagwarantowania  wymaganych  warunków  – 
intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 
ruchu powietrza, poziomu hałasu – w strefie przebywania ludzi.
Krotność  wymiany powietrza  – liczbowa wartość  intensywności  wentylacji  pomieszczenia,  liczba 
określająca ile razy w ciągu godziny przepływa przez pomieszczenie strumień  powietrza o objętości 
równej objętości pomieszczenia.
Powietrze zewnętrzne – powietrze atmosferyczne czerpane na zewnątrz obiektu.
Powietrze  wewnętrzne  –  powietrze  znajdujące  się  wewnątrz  pomieszczenia  lub  klimatyzowanej 
przestrzeni.
Powietrze wyrzutowe – całość lub część powietrza wywiewanego odprowadzana do atmosfery.
Indukcja  powietrza  –  zasysanie  części  powietrza  wewnętrznego  w  wyniku  ejekcyjnego  działania 
strumienia powietrza pierwotnego.
Cyrkulacja powietrza – naturalne lub wymuszone przemieszczanie powietrza w pomieszczeniu.
Zanieczyszczenie powietrza  – zawarta w powietrzu substancja stała, ciekła lub gazowa, która nie 
występuje w normalnym składzie powietrza atmosferycznego i która ma charakter szkodliwy.
Wentylacja naturalna  – wentylacja zachodząca na skutek działania naturalnych sił  przyrody tj.  sił 
wyporu termicznego lub/i siły naporu wiatru.
Wentylacja grawitacyjna – wentylacja naturalna spowodowana przez różnicę gęstości powietrza na 
zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia.
Aeracja – wentylacja naturalna z dodatkowym wykorzystaniem elementów wspomagających i otworów 
o obliczonej i regulowanej powierzchni.
Infiltracja  powietrza  –  napływ  powietrza  do  pomieszczenia  przez  otwory  i  nieszczelności  w 
przegrodach.
Eksfiltracja  powietrza  –  wypływ  powietrza  z  pomieszczenia  przez  otwory  i  nieszczelności  w 
przegrodach.
Instalacja klimatyzacji - Instalację klimatyzacji stanowi układ połączonych przewodów napełnionych 
czynnikiem  chłodniczym,  wraz  z  armaturą,  klimatyzatorami,  agregatem  zewnętrznym,  przewodami 
odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania elektrycznego. 
Klimatyzator – jednostka wewnętrzna schładzająca powietrze przetłaczane przez  urządzenie 
przy pomocy wentylatora
Agregat skraplający, agregat zewnętrzny – jednostka zewnętrzna wyposażona w sprężarkę 
sprężającą czynnik chłodniczy
Freon – potoczne określenie czynnika chłodniczego, w przypadku urządzeń klimatyzacji komfortu jest 
to R407C lub R410A.
 1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. 
Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  Odstępstwa  od  projektu  mogą  dotyczyć  jedynie 
dostosowania  instalacji  do  wprowadzonych  zmian  konstrukcyjnobudowlanych,  lub  zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub 
elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej  dokumentacji  technicznej  nie  mogą  powodować  obniżenia  wartości  funkcjonalnych i 
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użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą  zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji 
technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe 
należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowych. Tom II 
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  Polskimi  Normami,  oraz  innymi  przepisami  dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji.
1.6.1.Zabezpieczenie Terenu Budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na Terenie Budowy,  w okresie trwania realizacji 
Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót.
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt organizacji i 
zabezpieczenia placu budowy oraz program zapewnienia jakości Robót.
W  czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał wszystkie 
tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały  itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.
Fakt  przystąpienia  do  Robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  przed  ich  rozpoczęciem  w  sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, 
tablic informacyjnych, których  treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera i  będzie zawierała informacje 
dotyczące kontraktu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji Robót.
Tablica informacyjna zgodna z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 
15.12.1995.
1.6.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
– utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
– podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się do  przepisów  i  norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się  do tych wymagań 
będzie miał szczególny wzgląd na:

1. Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2. Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi,
• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
• możliwością powstania pożaru.
1.6.3.Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz,  w 
pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w  maszynach  i  pojazdach.  Materiały 
łatwopalne  będą składowane  w  sposób  zgodny z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed 
dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.6.4.Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o stężeniu większym od 
dopuszczalnego.
Wszelkie  materiały  odpadowe użyte  do  Robót  będą miały  świadectwa  dopuszczenia,  wydane przez 
uprawnioną jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych materiałów na 
środowisko.
Materiały,  które  są szkodliwe  dla  otoczenia  tylko  w  czasie  Robót,  a  po  zakończeniu  Robót  ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
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technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego  odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
1.6.5.Ochrona Robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
Robót od daty Rozpoczęcia do daty wydania  Świadectwa  Przejęcia Robót przez Inżyniera oraz będzie 
utrzymywać roboty do tego czasu. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej 
elementy  były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu wydania  Świadectwa  Przejęcia 
Robót.
1.6.6.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest  znać wszystkie przepisy wydane przez władze  centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i  wytyczne, które są w jakikolwiek  sposób związane z robotami i  będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca  będzie  przestrzegać praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inżyniera  o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.
 2 Materiały.
2.1.Dopuszczenia.
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.
Wszystkie  materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom ( Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r).
Materiały zastosowane do budowy powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak B 
lub CE).
2.2.Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego 
materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. 
Jeżeli  materiały z akceptowanego źródła  są niejednorodne lub nie zadowalającej  jakości,  Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób    określony aktualnymi normami. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym  przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych 
Robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą  one potrzebne do 
Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 
były dostępne do kontroli.
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują możliwość wariantowego  zastosowania  rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze przed użyciem 
materiału.
 3 Sprzęt.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,który nie spowoduje   niekorzystnego 
wpływu  na jakość  wykonywanych Robót.
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien  odpowiadać    pod 
względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  ST  lub  w  projekcie  organizacji  Robót, 
zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami  określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania  Robót  ma  być  utrzymywany w 
dobrym stanie  i  gotowości  do pracy.  Będzie  on zgodny z polskimi  normami  ochrony środowiska  i 
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przepisami dotyczącymi jego użytkowania lub  odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej  gdy ich 
zakres dopuszcza prawo polskie.
 4 Transport.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu,które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na własny koszt.
Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu materiałów środkami transportu.
Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu.
Wewnątrz  obiektu  urządzenia  będą  transportowane  z  wykorzystaniem  zwykłych  przejść 
komunikacyjnych.
 4.1 Przewody i kształtki
Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości 
tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu tak, aby wyroby nie były 
poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, 
który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny 
być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się. Wolne końce 
rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż 1m. Rury w 
zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Przy czym średnice 
zwojów nie mogą być mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca się  transport  rur  w zwojach w pozycji 
pionowej. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 2 m.
Wysokość składowanie rur w czasie transportu i magazynowania nie może być większa niż:
- 1,2m dla rur PP-R do ciepłej wody
- 1,5m dla pozostałych rur
W trakcje ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.  Zabronione  jest  rzucanie  rur  i  przesuwanie  po  podłożu.  Załadunek  i  rozładunek 
powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkaniny lub lin konopnych. Wyładunek rur 
w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widiami lub dźwigu z belką (trawersem). 
Nie wolno stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo 
(rury o mniejszej średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć 
rury "wewnętrzne". Gdy rury są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie (do średnicy 
250 mm) lub z użyciem podnośnika widłowego. Dopuszcza się składowanie rur na podłożu równym, 
gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rur. Rury należy chronić 
przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych (szczególnie rury w kolorach innym niż czarny). 
Przy braku zadaszenia można stosować plandeki, folie i inne materiały nieprzepuszczające światła. 
Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 30°C. Przy transporcie i składowaniu rur z 
polipropylenu w temperaturach bliskich 0°C i ujemnych należy zachować większą ostrożność, unikając 
dużych obciążeń dynamicznych (np. uderzeń) oraz unikać możliwości zamarzania wody w rurze, gdyż 
może to doprowadzić do pęknięcia rury. Okres składowania rur od daty produkcji  nie powinien być 
dłuższy niż:
- 36 miesięcy dla rur czarnych ciśnieniowych
- 24 miesięcy dla rur ciśnieniowych w innym kolorze
- 12 miesięcy dla rur pozostałych w zwojach
- do 24 miesięcy dla rur pozostałych w odcinkach prostych
 4.2 Grzejniki
Transport  grzejników powinien odbywać się  krytymi  środkami.  Zaleca  się  transport  grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego 
typu i wielkości.  Palety z grzejnikami  powinny być ustawione i  zabezpieczone, aby w czasie ruchu 
środka transportu nie nastąpiło przemieszczenie i uszkodzenie. Dopuszcza się transport grzejników 
luzem, ułożonych w warstwie, zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
 4.3 Armatura
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.  Armaturę  należy 
składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być 
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dostarczone w oryginalnym opakowaniu producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy 
przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.
 4.4 Izolacja termiczna
Materiały  przeznaczone do  wykonania  izolacji  cieplnej  powinny być  przewożone krytymi  środkami 
transportu  w sposób  zabezpieczający je  przed  zawilgoceniem,  zanieczyszczeniem i  zniszczeniem. 
Wyroby  i  materiały  stosowane  do  wykonywania  izolacji  cieplnych  należy  przechowywać  w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy
unikać  dłuższego  działania  promieni  słonecznych  na  otuliny z  PE,  ponieważ materiał  ten  nie  jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnych 
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w granicach tolerancji 
określonej w odpowiednich normach przedmiotowych.
 5 Wykonanie robót.
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót.
Do rozpoczęcia montażu instalacji można przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że:
– obiekt  odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do  prowadzenia prac 

instalacyjnych,
– sporządzeniu planu „B I O Z” przez kierownika budowy lub inną osobę do tego upoważnioną,
– elementy  budowlano-konstrukcyjne,  mające  wpływ  na  montaż  urządzeń  instalacji  wodno-

kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej odpowiadają założeniom projektowym.
5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robót wewnętrznych instalacji wodociągowych.
5.2.1.Roboty montażowe instalacji 
Instalacje wodne:
Wymagania ogólne.
Instalacja wodociągowa powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość 
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:

a) bezpieczeństwa konstrukcji,
b) bezpieczeństwa pożarowego,
c) bezpieczeństwa użytkowania,
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
e) ochrony przed hałasem i drganiami,
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem.
Instalacja  wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z zasadami wiedzy technicznej  w sposób 
umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie zaopatrzenia w wodę, zgodnego z 
przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji, oraz we właściwym zakresie 
zgodnego z wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych 
użytkowania obiektów budowlanych.
Prowadzenie przewodów wodociągowych.
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań 
przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, oraz możliwość odpowietrzania przez punkty 
czerpalne. Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli opróżnianie z 
wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociągowej należy prowadzić po ścianach wewnętrznych.
Przewody  poziome  prowadzone  przy  ścianach,  na  lub  pod  stropami  itp.  powinny  spoczywać  na 
podporach stałych (w uchwytach) i  ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,  zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane 
są rury.
Przewody podejść wody zimnej i  ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru 
wody.
Przewody wodociągowe  mogą  być  prowadzone  w  obudowanych  węzłach  sanitarnych,  przy  czym 
należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia.
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Przewody  układane  w  zakrywanych  bruzdach  ściennych  i  w  szlichcie  podłogowej  powinny  być 
układane  zgodnie  z  projektem  technicznym.  Trasy  przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Przewody w bruzdach powinny być prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze płaszczowej lub co 
najmniej z izolacją powietrzną (dopuszcza się układanie w bruździe przewodu owiniętego np, tekturą 
falistą) w taki sposób, aby przy wydłużeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu była zabezpieczona przed tarciem o ścianki bruzdy i materiał ją 
zakrywający,

b) w połączeniach i na odgałęzieniach przewodu nie powstawały dodatkowe naprężenia lub 
siły rozrywające połączenia.
Zakrycie bruzdy powinno nastąpić po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodociągowej.
Przewody instalacji  wodociągowej  wykonanej  z  tworzywa sztucznego  powinny być  prowadzone w 
odległości większej niż 0,1 m od rurociągów cieplnych, mierząc od powierzchni rur. W przypadku gdy 
ta jest mniejsza należy stosować izolację cieplną.
Przewody instalacji  wodociągowej  należy izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej + 30 °C.
Przewody wodociągowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartości 
pary wodnej, należy izolować przed zamarznięciem i wykraplaniem pary na zewnętrznej powierzchni 
przewodów.
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.
Odległość  zewnętrznej  powierzchni  przewodu wodociągowego  lub  jego  izolacji  cieplnej  od ściany, 
stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej:

a) dla przewodów średnicy 25 mm - 3 cm,
b) dla przewodów średnicy 32-50 mm - 5 cm,
c) dla przewodów średnicy 65 - 80 mm - 7 cm,
d) dla przewodów średnicy 100 mm - 10 cm.

Przewody prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm 
na kondygnację.
Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich  przed  dewastacją  (w 
szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi).
Przewody poziome instalacji wody zimnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, 
instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych.
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowych powyżej przewodów elektrycznych.
Minimalna odległość przewodów wodociągowych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,1 m.
Podpory stałe i przesuwne na instalacji wodociągowej.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja 
i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie 
od  przegród  budowlanych  i  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań  i  hałasów w przewodach  i 
przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować 
podkładki  elastyczne.  Konstrukcja  uchwytów  stosowanych  do  mocowania  przewodów  poziomych 
powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.
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Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony w warstwach 
podłoża  podłogi  bez  podpór  pod  warunkiem  umieszczenia  go  w  rurze  osłonowej  z  tworzywa 
sztucznego (w „peszlu"). Rura osłonowa powinna być montażowo zamocowana do podłoża do czasu 
ostatecznego jej osadzenia np. poprzez zalanie warstwą szlichty podłogowej.
W instalacji wodociągowej wody ciepłej celowe jest takie prowadzenie rury osłonowej, żeby jej oś była 
linią falistą w płaszczyźnie równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany.
Przewód w rurze osłonowej powinien być ułożony swobodnie.
Tuleje ochronne.
Przy przejściu rury przewodu przez przegrodę budowlaną (np. przewodu poziomego przez ścianę, a 
przewodu pionowego przez strop), należy stosować przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja  ochronna powinna być rurą  o  średnicy wewnętrznej  większej  od średnicy zewnętrznej  rury 
przewodu:

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop.
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Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około l cm poniżej tynku 
na stropie.
Dla  rur  przewodów z  tworzywa  sztucznego  zaleca  się  stosować  tuleje  ochronne  też  z  tworzywa 
sztucznego.
Przestrzeń  między  rurą  przewodu  a  tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  materiałem  trwale 
plastycznym nie  działającym korozyjnie na rurę,  umożliwiającym jej  zdłużne przemieszczanie  się  i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie rury przewodu.
Przejście rury przewodu przez przegrodę w tulei ochronnej nie powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu.
Montaż armatury.
Armatura  powinna  odpowiadać  warunkom  pracy  (ciśnienie,  temperatura)  instalacji,  w  której  jest 
zainstalowana.
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna 
do obsługi i konserwacji.
Na każdym odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do mieszkania lub lokalu 
użytkowego, w miejscu łatwo dostępnym, powinna być zainstalowana armatura odcinająca.
Armatura  odcinająca  powinna  być  zainstalowana  na  przewodach  doprowadzających  wodę 
wodociągową do takich punktów czerpania jak urządzenia spłukujące miski ustępowe, pisuary, a także 
pralki  automatyczne,  zmywarki  itp.  Jeżeli  rozwiązanie  doprowadzenia  wody wodociągowej  w  tych 
przyborach lub urządzeniach umożliwia jej przepływ zwrotny, na przewodzie doprowadzającym wodę 
wodociągową  do  nich  (doprowadzenie  indywidualne  lub  do  grupy  tego  samego  tvpu  punktów 
czerpania), należy zainstalować odpowiednie wyposażenie uniemożliwiające przepływ zwrotny .
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Armatura odcinająca grzybkowa powinna być zainstalowana w takim położeniu aby w czasie rozbioru 
wody napływała ona „pod grzybek".
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji  wsporczych przy 
użyciu  odpowiednich  wsporników,  uchwytów  lub  innych  trwałych  podparć,  zgodnie  z  projektem 
technicznym.
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach 
pionów przed  elementem  zamykającym  armatury  odcinającej  (od  strony  pionu),  dla  umożliwienia 
opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu.
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i zaopatrzona w złączkę 
do węża w sposób umożliwiający kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony.
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Jeżeli  w  projekcie  technicznym  nie  podano  innych  wymagań,  wysokość  ustawienia  armatury 
czerpalnej na ścianie powinna być zgodna z:

Urządzenie do pomiaru przepływu wody (wodomierz).
Miejsce przeznaczone na ustawienie urządzenia do pomiaru zużycia wody (wodomierza) powinno być 
suche, o temperaturze wewnętrznej przynajmniej + 4 °C, oświetlone, łatwo dostępne, o minimalnej 
wysokości l,80 m i wyposażone we wpust podłogowy. Jeżeli wodomierz służy do rozliczeń z dostawcą 
wody, miejsce to powinno być wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
Wodomierz należy zamontować współosiowo z przewodem pomiarowym wg instrukcji producenta.
Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza powinien być zgodny z kierunkiem przepływu 
wody w przewodzie.
Długość prostego odcinka pomiarowego o stałej średnicy, jeżeli instrukcja producenta wodomierza nie 
stanowi  inaczej,  powinna  być  równa  co  najmniej  5  średnicom  przewodu  przed  -  i  3  średnicom 
przewodu za wodomierzem.
Jeżeli wodomierz na przewodzie poziomym jest klasy obciążeń (metrologicznej) B-H i A-V, to zaleca 
się jego zamontowanie w pozycji  H (horyzontalnej)  tzn. z tarczą odczytową w położeniu poziomym 
(odczyt wskazań wodomierza z góry).
Wodomierz powinien być zamontowany w zestawie zawierającym,  armaturę odcinającą przed i  za 
wodomierzem  oraz  wymaganej  długości  proste  odcinki  pomiarowe  pomiędzy  wodomierzem  i  tą 
armaturą.
Jeżeli  w  projekcie  technicznym  nie  podano  innych  wymagań,  w  zestawach  wodomierzy 
mieszkaniowych armatury odcinającej za wodomierzem można nie stosować.
Obudowa  wodomierza  mieszkaniowego  nie  powinna  utrudniać  bezpośredniego  odczytu  wskazań 
wodomierza ani możliwości jego wymiany.
Wykonanie regulacji instalacji wodociągowej.

Instalacja wodociągowa podlega regulacji:
a)  wody  zimnej  -  w  zakresie  zapewnienia  w  punktach  czerpalnych  normatywnego 

strumienia wody,
b)  wody  ciepłej  -  w  zakresie  zapewnienia  w  punktach  czerpalnych  normatywnego 

strumienia wody o temperaturze w granicach od 55 °C do 60 °C.
Nastawy  armatury  regulacyjnej  jak  np.  nastawy  regulacji  montażowej  przewodowej  armatury 
regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych) czy nastawy termostatycznych 
zaworów regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym.
Nastawy  regulacji  montażowej  armatury  regulacyjnej,  a  w  instalacji  wody  ciepłej  także  nastawy 
parametrów pracy pomp cyrkulacyjnych, należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych 
zawartymi w projekcie technicznym instalacji.
Izolacja cieplna.
Przewody instalacji wodociągowej wody ciepłej powinny być izolowanie cieplnie.
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Dopuszcza się  nie stosowanie izolacji  cieplnej  przewodów instalacji  wodociągowej  wody ciepłej,  w 
których nie ma cyrkulacji.
Przewody instalacji wodociągowej wody zimnej powinny być izolowane cieplnie w zakresie określonym 
w projekcie technicznym tej instalacji.
Jeżeli  istnieje  potrzeba  zabezpieczenia  przewodów  lub  elementów  instalacji  wodociągowej  przed 
zamarznięciem  powinny  być  one  izolowane  cieplnie  albo  jeżeli  Jest  to  niewystarczające, 
zabezpieczone elektrycznym kablem grzejnym.
Armatura instalacji wodociągowej wody cieplej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 
wynika z projektu technicznego tej instalacji.
Wykonywanie izolacji  cieplnej  należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.
Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji wodociągowej.
Materiały izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny być w stanie suchym, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha.
Nie  dopuszcza  się  wykonywania  izolacji  cieplnych  na  powierzchniach  zanieczyszczonych  ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką 
antykorozyjną.
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
Oznaczanie.
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 
projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji wodociągowej.
Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych:

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 
piwnicach nie będących lokalami użytkowymi,

b)  w zakrytych bruzdach,  kanałach  lub zamkniętych przestrzeniach  -  w mieszkaniach  i 
lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia 
powinny być wykonane w miejscach dostępu do armatury i urządzeń, związanych z użytkowaniem i 
obsługą tych elementów instalacji.
5.2.2.Materiały.
Rury przewodowe wodociągowe
Przewody:
- Rura ze stali ocynkowanej - wg PN-EN 10312:2004 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozję do 
transportu płynów wodnych łącznie z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi
- Rurociągi z tworzywa sztucznego w systemie PE-RT/Al/PE-RT  lub PEX-c/Al/PE
Zawory:
- Zawory kulowe mosiężne do wody
Baterie:
- Baterie umywalkowe
- Baterie zlewozmywakowe
- Baterie natryskowe
W  ęż  yki przył  ą  czeniowe  :
- Ciśnienie robocze pr = 1MPa
- Zakres temperatury roboczej = -5ºC ÷ 90ºC
- Oplot: stal nierdzewna
Izolacja termiczna:
- Izolacja termiczna z pianki polietylenowej – grubość 13,30mm.
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Przej  ś  cia przeciw – po  ż  arowe  
- Kasety ognioochronne dla rur o klasie odporności EI120.
MATERIAŁY DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
5.2.3.Prowadzenie instalacji kanalizacyjnej.
• Piony kanalizacji  sanitarnej  należy  prowadzić  w  szachtach  instalacyjnych,

poziomy pod stropem piwnicy, podejścia w bruzdach ściennych.
• Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych pod stropem powyżej przewodów elektrycznych 

bezpośrednio nad nimi.
• Przewody  należy  mocować  do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów

lub wsporników.
• Przewody z PCW powinny być prowadzone w odległości nie mniejszej niż 10 cm od źródła ciepła 

(przewody  c.w.u.,  c.o.)  powodującego  podwyższenie  temp.  Powyżej  50  st.  C przewodów 
wodociągowych z przyborami sanitarnymi, kotłami i instalacjami centralnego ogrzewania.

5.2.4.Materiały.
Rury i kształtki z PVC
• Wg normy PN-EN 1519-1:2002
• Średnica: Ø 50 - N 160,
• Połączenie zgrzewane,
• Gęstość PE: 951-955kg/m3
• Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
• Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar.
Rury i kształtki z PVC-S dla k.s. podposadzkowej
• Wg normy PN-EN 1519-1:2002
• Średnica: Ø 110 - N 200,
• Połączenie zgrzewane,
• Gęstość PE: 951-955kg/m3
• Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
• Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar.
Czyszczak z PVC
• Wg normy PN-EN 1519-1:2002
• Średnica: Ø 110,
• Gęstość PE: 951-955kg/m3
• Przy spalaniu nie wydziela substancji szkodliwych,
• Minimalne ciśnienie znamionowe: 3,2 bar.
Rura wywiewna
• Średnica: n 110/160mm
Przejście ognioochronne:
• klasa odporności ogniowej: EI 120.
• Średnica: DN110.
Wpust podłogowy
• Wpust ściekowy piwniczny
• Wpust ściekowy podłogowy
Syfony zlewozmywakowy
• Syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego pojedyncze
Umywalki
• Umywalki
Wanny
• Wanny
Zlewozmywaki
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• Zlewozmywak 1-komorowy
• Zlewozmywak 2-komorowy
Miski ustępowe
• Miski ustępowe kompaktowe
Natryski
• Kabina natryskowa

Uwaga!
Parametry i kolory sanitariatów podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego.
Urządzenia sanitarne np. miski ustępowe, umywalki wg. projektu architektonicznego.
5.2.5.Montaż.
• Montaż  przewodów o  połączeniach  uszczelnionych  gumową  uszczelką, zmiany  kierunków 

prowadzenia przewodów należy wykonać wyłącznie przy użyciu kształtek.
• Maksymalne odległości (cm) pomiędzy punktami mocowania przewodów powinny wynosić:

Średnica rury dn Odległość między uchwytami 
w poziomie[m]

50-110 1,0

Powyżej 110 1,3

• Piony mocować za pomocą obejm umieszczonych pod kielichami przewodu tak aby przejęły ciężar 
rurociągu. Na każdej kondygnacji powinny być co najmniej dwie obejmy. Piony kanalizacyjne powinny 
mieć czyszczaki umiejscowione w najniższych punktach przed połączeniem z poziomymi przewodami 
odpływowymi.

• Piony kanalizacyjne sanitarne powinny być wyprowadzone do wys. 0,5 m poniżej dachu i zakończone 
nasadą wentylacyjną (rurą  wywiewną) o średnicy większej  co najmniej  50 mm i  wychodzącej  do 
wysokości 0,5-1,0m ponad dach.

• Przy przejściach przewodów przez ściany nośne powinna być pozostawiona dookoła przewodu wolna 
przestrzeń, wypełniona następnie materiałem utrzymującym stale stan plastyczny.

• Zmiany  kierunków  głównych  przewodów  powinna  być  wykonana  za  pomocą  łuków  i  trójników, 
stosowanie kolan dozwolone jest jedynie przy połączeniu pionów z poziomymi przewodami zbiorczymi.

• Odgałęzienia przewodów powinny wykonane za pomocą trójników o kącie  nie większym niż 70º. 
Stosowanie czwórników na poziomach jest niedopuszczalne.

5.3.Szczegółowe warunki wykonania robót wewnętrznej instalacji grzewczej.
5.3.1.Prowadzenie instalacji centralnego ogrzewania.
Poziom rozdzielczy prowadzony pod stropem piwnic.
Na poziomach przewidziano kompensację naturalną.
Podejścia pod grzejniki prowadzone w bruzdach ściennych.
5.3.2.Materiały.
Rury przewodowe dla c.o.
Za rozdzielaczem oraz na poziomach rozdzielczych (do zaworów odcinających poszczególne grupy 
grzewcze) instalacja z rur stalowych czarnych łączonych przez spawanie.
Od zaworów odcinających poszczególne grupy grzewcze  z rur  wielowarstwowych w systemie PE-
RT/AL/PE-RT lub PEX-c/Al/PE.
Zawory
Zawory odpowietrzające automatyczne
Zawór kulowy
Zawór odcinający
Zawór termostatyczny
Zawór spustowe
Zawór zwrotne

P. P. „INSTALATOR”
71-531 Szczecin, ul. Nieduża 4/1
(0-91) 4 21 19 22       e-mail: instalator@max.pl

– wew. instalacje wod-kan, c.o., gaz.,
– sieci wod-kan, gaz., ciepłownicze,
– wentylacja mech. wraz z klimatyzacją,

– kotłownie oraz węzły cieplne,
– technologie. 15



PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NA PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY, SZCZECIN, UL. NIEMIERZYŃSKA 17A, 
DZ.NR. 3/5

WEW. INSTALACJE SANITARNE WOD.-KAN, C.O., KLIMATYZACJA   NR ST S02.00

Zawór regulacyjny podpionowe
Grzejniki
– Grzejniki typu „VK” zasilane od dołu
– grzejniki drabinkowe łazienkowe CosmoArt
Przejścia przeciw – pożarowe
Kasety ognioochronne dla rur z stalowych o klasie odporności EI120.
Izolacja termiczna
Otulina termiczna z pianki polietylenowej o grubości 20mm
Otulina termiczna z wełny szklnej w płaszczu aluminiowym 20,30,40 mm
5.3.3.Montaż.
Prowadzenie przewodów
Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur:
Natynkowe
Przy  prowadzeniu  natynkowym  rur  należy  każdorazowo  rozważyć  umieszczenie  rur  za  ekranami 
ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu dużej wrażliwości rur 
na uszkodzenia mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą eksploatacji.
Rury z tworzyw sztucznych cechuje duża wydłużalność termiczna, przy rozprowadzeniach natynkowych 
należy stosować  zasady kompensacji  wydłużeń  termicznych,  przy czym z reguły wykorzystuje  się 
naturalne łuki i załamania wynikające z geometrii budynku.
Podtynkowe w przegrodach
W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozróżnia się przypadki prowadzenia w tzw. szachtach i 
bruzdach  oraz  betonowanie  rur  na  stałe,  gdzie  wykorzystuje  się  system  rozprowadzeń  w  rurze 
osłonowej tzw. peszel.
Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na:
Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach – takie prowadzenie różni się od sposobu natynkowego,
jednak obowiązują te same zasady kompensacji. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby w bruździe wokół
rury było miejsce na jej ewentualną pracę termiczną (wydłużenia). Następnie bruzdy zakrywa się
siatką  i  tynkuje.  W  przypadku  zabetonowania  bruzd,  rury  należy  owinąć  papierem  folistym  lub 
prowadzić w rurze osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej przesuw wzdłużny.
Betonowanie bezpośrednie (peszel) – polega na prowadzeniu w rurze osłonowej nieco większej
średnicy tzw. peszlu. Wykonuje się w ten sposób wszystkie połączenia od rozdzielnicy do odbiorników
tj. grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody mogą biec w ścianach i podłogach.
Umieszczenie  przewodu  w  rurze  osłonowej  zapewnia  kompensację  termiczną,  następuje  tzw. 
„ułożenie
się przewodu” oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest
możliwość wymiany rur bez kucia podług czy ścian.
W przypadku zabetonowania „na sztywno” min. grubość  zaprawy liczona od powierzchni  ściany do 
powierzchni rury powinna wynosić 3cm.
5.4.Szczegółowe warunki wykonania instalacji klimatyzacyjnych.
Instalacja  klimatyzacyjna  powinna  zapewnić  obiektowi  budowlanemu,  w  którym  ją  wykonano, 
możliwość spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
– bezpieczeństwa konstrukcji,
– bezpieczeństwa pożarowego,
– bezpieczeństwa użytkowania,
– odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
– ochrony przed hałasem i drganiami
– oszczędności energii
Instalacja klimatyzacji powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym 
zakresie wymagań przepisu techniczno – budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki, zgodnie z art. 7 
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ust.  2  ustawy Prawo  budowlane,  z  uwzględnieniem  ewentualnych  odstępstw udzielonych  od  tych 
przepisów w trybie przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
Ponadto  instalacja  klimatyzacji  powinna  być  wykonana,  przy wzięciu  pod  uwagę  przewidywanego 
okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie 
chłodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz 
we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno – budowlanych dotyczących 
warunków technicznych  użytkowania  obiektów budowlanych,  a  także  zgodnie  z  zasadami  wiedzy 
technicznej.
Przewody freonowe
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje się przewody z miedzi chłodniczej. Przewody należy łączyć 
przez lutowanie twarde.
Prowadzenie przewodów instalacji klimatyzacji
-  Przewody poziome prowadzone przy ścianach,  na lub pod stropami  itp.  powinny spoczywać na 
podporach stałych (w uchwytach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań 
dla materiału z którego wykonane są rury.
- Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie z projektem 
technicznym.  Trasy  przewodów  powinny  być  zinwentaryzowane  i  naniesione  w  dokumentacji 
technicznej powykonawczej.
- Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z 
maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji)
- Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej
- Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle.
- Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1cm 
na kondygnację
-  Przewody  należy  prowadzić  w  sposób  umożliwiający  zabezpieczenie  ich  przed  dewastacją 
(szczególnie dotyczy to przewodów z miedzi)
Podpory
-  Konstrukcja  i  rozmieszczenie  podpór  powinny  umożliwić  łatwy  i  trwały  montaż  przewodu,  a 
konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw 
przewodu.
- Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicy poniżej.

Średnica nominalna Przewód montowany
pionowo poziomo

6,35 1,2 0,6
9,53 1,2 0,6
12,7 1,6 1,2

15,88 1,6 1,5
19,05 2,0 1,5
28,58 2,9 2,2

Tuleje ochronne
-  Przy  przejściach  rurą  przez  przegrodę  budowlaną  (np.  przewodem  poziomym  przez  ścianę,  a 
przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne.
- W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury.
- Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu :
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop.
- Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2cm powyżej posadzki.
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- Przestrzeń pomiędzy rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 
plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających.
- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności 
ogniowej  E,  izolacyjności  ogniowej  I)  wymaganą  dla  tych  elementów,  zgodnie  z  rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
- Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 
terenu,  powinien  być  wykonany w  sposób  zapewniający przepustowi  uzyskanie  gazoszczelności  i 
wodoszczelności.
-  Wodoszczelny  przepust  instalacyjny  w  tulei  ochronnej  powinien  być  wykonany  zgodnie  z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym.
- Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.
Montaż klimatyzatorów
- Klimatyzator należy montować wypoziomowany w pionie i w poziomie.
- Klimatyzator należy montować z uwzględnieniem możliwości grawitacyjnego odprowadzenia skroplin.
- Klimatyzatory należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją montażu producenta.
-  Klimatyzatory  należy montować  uwzględniając  ciężar  jednostki  oraz  w  sposób  uniemożliwiający 
przenoszenie wibracji.
Wykonanie uruchomienia systemu
Należy wykonać próbę szczelności układu
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji.
Wszystkie  elementy metalowe  niezabezpieczone  fabrycznie  antykorozyjnie  należy zabezpieczyć  w 
sposób  zgodny z  dokumentacją  projektową,  dokumentacją  techniczną  producenta  lub  zgodnie  z 
zasadami wykonywania robót budowlanych
Izolacja cieplna
- Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny być izolowane cieplnie.
-  Materiał  z  którego  będzie  wykonana  izolacja  cieplna,  jego  grubość  oraz  rodzaj  płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.
- Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, 
a  sposób  składowania  materiałów  na  stanowisku  pracy  powinien  wykluczać  możliwość  ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia.
- Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza 
się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami 
itp. Oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną.
- Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
- Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia.
Oznaczanie
-  Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozynej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 
projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej.
-  Oznaczenia  należy  wykonać  na  przewodach  i  urządzeniach  na  ścianach  w  pomieszczeniach 
technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie będących lokalami użytkowymi.
 6 Kontrola jakości robót.
• Badanie  to  następuje  poprzez  porównanie  cech  materiałów  z  wymaganiami  Specyfikacji 

Technicznej, dokumentacji projektowej i odpowiednich norm materiałowych podanych w punkcie 
10 niniejszej Specyfikacji.

• Wykonawca  jest  zobowiązany do  stałej  i  systematycznej  kontroli  robót.  Kontrola  powinna być 
prowadzona według  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych. 
Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”:

• kontrola zgodności stosowanych materiałów ze specyfikacją i dokumentacją techniczną,
• kontrola kompletności wymaganych atestów,
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• certyfikatów i  oświadczeń,  kontrola  zgodności  wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w 
instalacji  wodno-kanalizacyjnej,  grzewczej,  chłodniczej  oraz  kompletności  wyrobów i  działania 
instalacji,

• kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacji wodno-kanalizacyjnej 
oraz kompletności wyrobów i działania instalacji z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 
zeszyt  6  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych”  zeszyt  7  „Warunki 
techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych”,  „Warunki  techniczne  wykonania  i 
odbioru  instalacji  kanalizacyjnych”,  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji 
wentylacyjnych” Zalecane do stosowania przez Ministerstwo infrastruktury. 

 7 Obmiar robót.
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone  poziomo 
wzdłuż linii osiowej.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej,  objętości    będą 
wyliczone w m3 jako długość wykopu pomnożoną przez średnią  wysokość i szerokość wykopu. Ilości, 
które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach
Jednostką obmiaru robót jest:
• kpl. urządzeń,
• szt. armatury,
• 1m rurociągu,
• 1m położonej izolacji rurociągu,
• 1m2 kanału wentylacyjnego
• 1m2 izolacji kanału wentylacyjnego
• kpl. prób montażowych.
• roboty przygotowawcze i pomiarowe,
• rozbiórka nawierzchni nad wodociągiem,
• wykonanie przecisków,
• zakup i dostawę materiałów,
• przygotowanie podłoża pod rury,
• zmontowanie i ułożenie rur,
• wykonanie złączy,
• wyregulowanie osi i spadku rurociągu,
• płukanie i dezynfekcja rur,
• włączenie do istniejącej sieci,
• zasypanie i zagęszczenie wykopu,
• odwóz nadmiaru gruntu,
• koszt nadzoru użytkownika,
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
 8 Odbiór robót.

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z montażem urządzeń, armatury, 
rurociągów i ich izolacji. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.
8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:
• wykonanie rurociągów przed położeniem izolacji,
• próba szczelności instalacji przed położeniem izolacji.
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  powinien być dokonany w czasie  umożliwiającym 
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
8.2.Odbiór częściowy.
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Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu 
robót,  jak  np. wykonanie bruzd,  przebić,  wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest  niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego.
8.3.Odbiór międzyoperacyjny.
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają:
• sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych,
• lokalizacja przyborów sanitarnych
• montaż armatury.
8.4.Odbiór końcowy.

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:
• sprawdzenie  kompletności  dokumentacji  do  odbioru  technicznego  końcowego  (polegające  na 

sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),
• badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym 

przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),
• badanie  jakości  wody  (przeprowadzone  stosownie  do  odpowiednich  norm  obowiązujących  w 

zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
• Wyniki  przeprowadzonych  badań  podczas  odbioru  powinny  być  ujęte  w  formie  protokółu, 

szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania.

• Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

• Jeżeli  któreś  z  wymagań przy odbiorze  technicznym końcowym nie  zostało  spełnione,  należy 
ocenić  jego  wpływ na stopień sprawności  działania przewodu i  w zależności  od tego  określić 
konieczne dalsze postępowanie.

Przy odbiorze instalacji  należy przedstawić co najmniej następujące dokumenty:
a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Dziennik budowy,
c) Atesty i zaświadczenia,
d)  Protokoły  odbiorów  częściowych  dla  tych  elementów  instalacji,  które  po  zakończeniu  robót 
budowlanych zostały zakryte,
e) Protokoły prób szczelności przewodów instalacji,
f) Protokoły wykonania płukania i dezynfekcji instalacji c.o. i c.t.,  zimnej wody,
g) Świadectwa badań jakości wody.
Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować:
• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia,
• prawidłowość wykonania połączeń,
• wielkość spadków przewodów,
• prawidłowość wykonania odpowietrzeń,
• prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między nimi,
• prawidłowość ustawienia armatury,
• zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.
 9 Podstawa płatności.
9.1.Ogólne zasady płatności.
Płatność  należy przyjmować zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  obmiarem robót,  oceną jakości 
użytych materiałów i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań i pomiarów.
9.2.Jednostka obmiarowa.
Cena jednostki obmiarowej na podstawie pomiarów na budowie obejmuje:
• prace przygotowawcze,
• transport urządzeń i materiałów przewidzianych do wykonania robót,
• montaż urządzeń,
• montaż armatury,
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• montaż rurociągów,
• izolacja rurociągów,
• wykonanie niezbędnych pomiarów i badań,
• uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów.
10.Przepisy związane
11.Normy.
11.1.Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.
L.P. NUMER NORMY PRZEDMIOT NORMY
1. PN-81/B-10700/00 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  –  Wymagania  i 

badania przy odbiorze – Wspólne wymagania i badania
2. PN-81/B-10700/01 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  –  Wymagania  i 

badania przy odbiorze – Instalacje kanalizacyjne
3. PN-81/B-10700/02 lnstalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  –  Wymagania  i 

badania przy odbiorze – Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych 
ocynkowanych

4. PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe – Wymagania to badania przy odbiorze
5. PN-82/B-02857 Ochrona  przeciwpożarowa  –  Przeciwpożarowe  zbiorniki  wodne  – 

Wymagania ogólne
6. PN-83/B-10700/04 Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne  –  Wymagania  i 

badania przy odbiorze – Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i 
polietylenu

7. PM-84/B-01440 Instalacje sanitarne – Nazwy, symbole i  jednostki  miar  ważniejszych 
wielkości

8. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne – Oznaczenia na 
rysunkach

9. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu
10. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w projektowaniu
11. PN-92/B-10735 Kanalizacja  –  Przewody kanalizacyjne –  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze
12. PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)+ 

Komentarz
13. PN-B-02863 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne – Sieć wodociągowa przeciwpożarowa
14. PN-B-02864 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie 

wodne  –  Zasady  obliczania  zapotrzebowania  na  wodę  do  celów 
przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru

15. PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków - Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

16. PN—B—10725 Wodociąg – Przewody zewnętrzne – Wymagania i badania
17. PN-B-10729 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne
18. PN-M-61540 Ochrona  przeciwpożarowa  –  Urządzenia  tryskaczowe  –  Zasady 

projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacji
11.2.Instalacje centralnego ogrzewania.
L.P. NUMER NORMY PRZEDMIOT NORMY
1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia
2. PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach
3. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
4. PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  instalacji  ogrzewań 

wodnych  systemu  zamkniętego  z  naczyniami  wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania

5. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.  Odpowietrzanie  instalacji  ogrzewań  wodnych. 
Wymagania

6. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze

7. PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo.  Kotłownie  wbudowane  na  paliwa  gazowe  o  gęstości 

P. P. „INSTALATOR”
71-531 Szczecin, ul. Nieduża 4/1
(0-91) 4 21 19 22       e-mail: instalator@max.pl

– wew. instalacje wod-kan, c.o., gaz.,
– sieci wod-kan, gaz., ciepłownicze,
– wentylacja mech. wraz z klimatyzacją,

– kotłownie oraz węzły cieplne,
– technologie. 21

javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-90/B-01430&nw=f&t=OGRZEWNICTWO&tw=r&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-02431-1:1999&nw=f&t=OGRZEWNICTWO&tw=r&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-02421:2000&nw=f&t=OGRZEWNICTWO&tw=r&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-91/B-02420&nw=f&t=OGRZEWNICTWO&tw=r&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-B-02414:1999&nw=f&t=OGRZEWNICTWO&tw=r&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-82/B-02403&nw=f&t=OGRZEWNICTWO&tw=r&i=&il=20&s=1',600,500)
javascript:displayWindow('detale.php?j=pl&n=PN-82/B-02402&nw=f&t=OGRZEWNICTWO&tw=r&i=&il=20&s=1',600,500)


PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU NA PARK NAUKOWO - TECHNOLOGICZNY, SZCZECIN, UL. NIEMIERZYŃSKA 17A, 
DZ.NR. 3/5

WEW. INSTALACJE SANITARNE WOD.-KAN, C.O., KLIMATYZACJA   NR ST S02.00

L.P. NUMER NORMY PRZEDMIOT NORMY
względnej mniejszej niż 1. Wymagania

8. PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3

11.3.Instalacje klimatyzacyjne
L.P. NUMER NORMY PRZEDMIOT NORMY
9 PN-78/B-10440 Wentylacja  mechaniczna.  Urządzenia  wentylacyjne.  Wymagania  i 

badania przy odbiorze
10 PN-B-03434 Przewody i kształtki wentylacyjne oraz ich połączenia
11 PN-B-76001 Przewody wentylacyjne – szczelność. Wymagania i badania

12 BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodów wentylacyjnych

13 BN-73/8865-39 Tłumiki akustyczne przewodowe

14 BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej
15 BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne

16 BN-70/8865-33 Czerpnie ścienne powietrza

17 BN-70/8865/31 Wyrzutnie ścienne
18 PN-76/B-03420   Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego
19 PN-78/B-03421   Parametry  obliczeniowe powietrza  wewnętrznego  w  pomieszczeniach 

dla stałego przebywania ludzi
20 PN-87/B-02151/02   Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
21 PN-EN 378-1 Instalacje  ziębnicze  i  pompy  ciepła.  Wymagania  dotyczące 

bezpieczeństwa  i  ochrony  środowiska.  Część  I:  Wymagania 
podstawowe, definicje , klasyfikacja i kryteria wyboru

22 PN-EN 
12735-1:2003 

Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane w 
instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Część 1: Rury do instalacji 
rurowych.

11.4. Inne dokumenty i instrukcje.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  3  listopada  1992  r.  w  sprawie  ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
-  Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  z  dnia  22  kwietnia  1998  r.  w sprawie  wyrobów 
służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą  być  wprowadzane  do  obrotu  i  stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobów 
służących  do  ochrony  przeciwpożarowej,  które  mogą  być  wprowadzane  do  obrotu  i  stosowane 
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz.U.98.55-362)
- Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urządzeń i materiałów.
 przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych opr. CORBTI INSTAL.
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- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych
- Przepisy i wymagania SANEPID.
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